Kurzanleitung - Fahrtdaten auslesen

1. Wenn das TravelControl Fahrzeuggeréat abgeschaltet ist, 2V
nehmen Sie es in Betrieb, indem Sie die Ziindung kurz einschalten. ‘G="@

2. Stecken Sie die Chipkarte mit dem Chip nach unten in den mfﬁeﬂﬁmp

Chipkartenschacht am Gerat. Warten Sie bitte, bis das Blinken T

der mittleren und rechten LED’s beendet ist. Driicken Sie jetzt fr——————————\
beide Tasten gleichzeitig (etwa 3 Sekunden). Warten Sie das X/ /
Ende der Chipkartenkommunikation (Wechselblinken) ab.

3. Entnehmen Sie die Chipkarte und stecken diese (Chip nach oben)
in den Chipkartenleser am PC.

4. Das Fenster “Chipkarte” erscheint automatisch mit dem Stecken der Chipkarte.

¥, Chipkarte x|
Inhatt der Chipkarte:

Die Chipkarte ist nicht personalisiert.
Die Chipkarte hat Leseberechtioung

SerMr 010300278, Fz: B - B 562 Daten FAHRTEM

5. Klicken Sie auf die Schaltflache “Daten von
der Chipkarte ibernehmen”.

) Daten won der Chipkarte Ghernehmen

} Personalisierung u. Leseberechtigung andern

6. Im Menu “Fahrten” kdnnen Sie jetzt die neuen Fahrtdaten einsehen.

Kurzanleitung - automatische Arbeitswegerkennung

1. Stellen Sie den Standardfahrer des Fahrzeugs ein (Siehe “Kurzanleitung - Erstinbetriebnahme” Pkt. D und E)

2. Wenn Sie zum Zweck der Fahreridentifizierung mehrere Chipkarten erworben haben, personalisieren Sie diese
jetzt (Siehe TravelControl-Bedienungsanleitung.)

Eingabe der Standortadresse =
Jetzt wird zur ausgewahiten Fahrt ein Ziel festoelect und in
die Datenbank eingetragen.

3. Nach dem erstmaligen Anfahren eines Firmenstandortes definieren Sie das

- “ ” Bei jeder wefteren Fahrt zu diesem Haftepunk werden die hier

Fa.h rtZ |e| a.l S Stan dOI’tad resse . angjegebenen Daten automatisch als Fah’:tzis\ ibernommen.
Wihlen Sie bite die Arf des Zieles aus:

Der Hattepunid ist: P ein allgemeines Ziel
Art des Hattepunktes:  Standort I} She Sl
Standartname: Meine Firma 4 Zurtick

4. Bei der Eingabe der Standortdaten Gberprifen Sie, o

dass die Option “In die Arbeitswegverwaltung ot [ouneren ]

aufnehmen” aktiviert ist. Klicken Sie auf “Weiter”. Strane [iremest 13 ]

| In die Arbeitsvwegverwatiung aufnehmen

Zigloereich 40,1000 Meter

(4 Zuriick Weiter p»»
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sind. Klicken Sie auf “Weiter”.

Eingabe der Fahreradresse

7. Komplettieren Sie die Adressdaten
und aktivieren Sie die Option “In die
Arbeitswegverwaltung aufnehmen”.

4. Wahlen Sie im folgenden Fenster den bzw. die
Fahrer, deren Fahrten zwischen Wohnung und
angegebenem Firmenstandort Arbeitswegfahrten

(Dieses Fenster erscheint nur, wenn Sie bereits
eine Fahreradresse eingegeben haben.)

Eingabe der Fahrerdaten

Fahreradiessen fur Arbeitswegfahiten auswahlen

hitte aus der Liste aus

Standort. Meine Firma
Adresse: D-B0802 Munchen, Thiemestr. 15

Die oben angezeicte Adresse ist ein Hattepunkt einer Arbetswegfahrt. Die Adresse des anderen Hattepunktes wihlen Sie

Um mehrere Adressen in der Liste zu markieren ocder um eine Markierung aufzubeben, hatten Sie die Taste "Strg" gedrickt
und kiicken die entsprechende Adresszeile mit det linken Maustaste an

Die markierte Zellen sind in der ersten Spatte durch einen Punkt ader Punkt+Pfeil gekennzeichnet

Markieren Sie die entsprechenden Fahreradressen in der Listel

4 Zuriick

Weiter pp

5. Definieren Sie nach dem erstmaligen Anfahren einer Fahreradresse dieses
Fahrtziel im Fenster “Zielart festlegen” als “Fahreradresse”.

Fahrer auswihlen

Zielart festlegen i x|

Jetzt wird zur ausgevvahten Fahrt ein Ziel festaeleat und in
die Datenbank eingetragen

Bei jeder weiteren Fahit zu diesem Hattepunk werden die hier
angegehenen Daten automatisch als Fahriziel Gbernommen

6. Wahlen Sie den zu dieser Adresse gehorenden Farienname
Fahrer aus. Wenn der Fahrer noch nicht vorhanden ist, B
kdnnen Sie jetzt einen “Neuen Fahrer eintragen”.

yWahlen Sie bitte die Ari des Fieles aus:

Der Hattepunid ist: b ein allgemeines Ziel
D eine Fahreradresse

} eine Standortadresse

Art des Hattepunktes: Fahrer

o4 Zuriick

Ist der gewiinschte Fahrer in der Liste nicht erthaten, wahlen Sie:

Name: [Schmidt

l} Meuen Fahrer eintracen

Warname: Hans
Fahrernummer: "

144 Zurtick

Weiter p»»

pLT: p-ss514
Ort: |K|rchseeon |
Strafie [Biriusstr 120 |

‘ In die Arbeitswegverwaltung aufnehmen

Zielersich: 40..1000 Meter

4 Zurlick Weiter pp

6. Markieren Sie den bzw. die Firmenstandorte,
die zu den Arbeitswegfahrten des ausgewahlten
Fahrers gehoren. Klicken Sie auf “Weiter”.
(Dieses Fenster erscheint nur, wenn Sie bereits
eine Standortadresse eingegeben haben.)

7. AbschlieBend kénnen Sie im MenU “Fahrer” in der Tabelle “Arbeitswegfahrten zur ausgewahlten Fahreradresse”
alle mit der ausgewahlten Fahreradresse verknipfte Standortadressen tUberprifen und gegebenenfalls bearbeiten.
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